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Installationshinweise für RTKcalc 

Systemvoraussetzungen 
Prozessor 
1-GHz-Prozessor oder höher 

Speicher 
Mindestens 1 GB RAM, besser 2 GB RAM 

Anzeige 
Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 oder besser 

Festplatte 
Benötigter Festplattenspeicher ca. 200 MB 

Betriebssystem 
Windows 7,  Vista und  XP, Windows Server 2008 und 2003 
Einschränkung bei den 64 bit-Versionen: Kein PDF-Export, keine Druckvorschau 

Installation 
 
Sie benötigen für die Installation Administratorrechte, da ein virtueller PDF-Drucker eingerichtet und die 
Datei MIDAS.DLL in das Systemverzeichnis installiert wird. 

Lokale Installation 
Starten Sie die Installation von RTKcalc mit setup.exe. Wählen Sie bei der Auswahl des Setup-Typs 
Standard oder Benutzer. 

Silent-Setup 
Sie können die Installation auch im Silent Modus ausführen. Nähere Informationen dazu finden Sie im 
Verzeichnis RTKcalc auf der Installations-CD. 

Rechtevergabe 
RTKcalc -Benutzer können eigene Schemata für Einheitendefinitionen, signifikante Stellen oder Kopf- und 
Fußzeilen erstellen. Diese werden standardmäßig in dem Unterordner „Templates“ des 
Programmverzeichnisses gespeichert. Benutzer sollten in diesem Ordner Schreibrechte besitzen. 

Installation des Acrobat-Readers 
Teile der Dokumentation und der RTKcalc Online-Hilfe liegen im PDF-Format vor. Im Verzeichnis Acrobat 
auf der Installations-CD finden Sie das Installationsprogramm für den Acrobat-Reader, der Ihnen das 
Lesen von PDF-Dateien ermöglicht. 

Support 
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Probleme haben, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail: 
 
Regeltechnik Kornwestheim GmbH 
Max-Plank-Straße 3 
70806 Kornwestheim, Germany 
Fon: +49 (7154) 1314-0 
Fax: +49 (7154) 1314-333 
E-Mail: info@rtk.de 
www.rtk.de 


